CRB-165CP

PAAR| R 11
Nr kat. 13.0720 e
Para glosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana z wiékna weglowego,

pasmo przenoszenia 50-22 000Hz,
wymiary montazowe: @ 144mm x 59mm,

wymiary zewnetrzne: g 165mm, typ 165.

CRB-130CP

PAAR |11 |
Nr kat. 13.0710
Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana z wiékna weglowego,
pasmo przenoszenia 80-22 000Hz,

wymiary montazowe: & 119mm x 49mm,
wymiary zewnetrzne: @ 130mm, typ 130.

CRB-100CP

PAAR | &
Nr kat. 13.0700
Para glosnikéw samochodowych, 40
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana z wiékna weglowego,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montazowe: @ 94mm x 46mm,

wymiary zewnetrzne: g 103mm x 103mm

CRB-165PP  |panr/¢

Nr kat. 13.0600 PAIR

Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,

pasmo przenoszenia 50-22 000Hz,

wymiary montazowe: @ 144mm x 59mm,

wymiary zewnetrzne: @ 165mm, typ 165.

CRB-130PP

Nr kat. 13.0590

Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,

pasmo przenoszenia 80-22 O00Hz,
wymiary montazowe: & 118mm x 4/mm,

wymiary zewnetrzne: @ 130mm, typ 130.

CRB-120PP PAAR w

Nr kat. 13.0580 PAIR

Para gtosnikéw samochodowych, 40
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,

pasmo przenoszenia 90-22 000Hz,
wymiary montazowe: @ 110mm x 47mm,
wymiary zewnetrzne: @ 120mm, typ 120.

CRB-102PP

Nr kat. 13.0570 PAIR | S
Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montazowe: g 92mm x 42mm,

wymiary zewnetrzne: @ 100mm, typ 102.

CRB-087PP

Nr kat. 13.0540

PAAR| 1)
PAIR

Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtoséniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,

pasmo przenoszenia 110-22 000Hz,
wymiary montazowe: @ 80mm x 35mm,
wymiary zewnetrzne: @ 87mm, typ 087.

CRB-101PP

Nr kat. 13.0560 PAIR | g
Para gtosnikéw samochodowych, 4Q
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,

wymiary montazowe: @ 92mm x 42mm,

wymiary zewnetrzne: g 100mm, typ 101.

CRB-100PP

Nr kat. 13.0550

Para glosnikéw samochodowych, 40
2-drozne gtosniki wspétosiowe,
membrana polipropylenowa,

pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montazowe: @ 92mm x 46mm,
wymiary zewnetrzne: 103 x 103mm

dekoracyjn !ch osfon m

do gto$nikéw samochodowych.
Pasujg do wszystkich typéw
gtodnikéw samochodowych.

Model Nr kat. Zastosowanie
CRB-100SGP  12.7500 typ 100
CRB-130SGP  12.7510 typ 130
CRB-1655GP 12.7520 typ 165






