aluminiowym koszem, tylnym wentylowaniem ukfadu centrujgcego oraz jeszcze bardziej
zoptymalizowanymi parametrami.

¥}
SPH-145HQ @
Nr kat. 10.1420 < e
Wysokiej jakosci glosnik
nisko-sredniotonowy HiFi, 100Wuax, 8Q
e 130mm (5'2") glosnik nisko-$redniotonowy,
stworzony na bazie klasyka SPH-130
* Wyposazony w odlewany kosz
oraz uktad centrujgcy z tylnym
wentylowaniem i uktad magnetyczny
z otworem
* Wysokiej jakoéci papierowa membrana
oraz gumowe zawieszenie
e Szerokie pasmo i liniowa charakterystyka
* Do zastosowan w 2-droznych systemach
D'Appolito oraz jako $redniotonowy
w duzych zestawach gtoénikowych
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MSH-115HQ
Nr kat. 10.1330 - B

Wysokiej jakosci glosnik sredniotonowy HiFi,

100Wpax, 8Q

e 100mm (4") gtoénik $redniotonowy,
stworzony na bazie klasyka MSH-115

® Jeszcze lepsze odiwarzanie pasma
$redniego

* Wyposazony w odlewany kosz
oraz uktad centrujgey z tylnym
wentylowaniem

* Wysokiej jakosci, papierowa membrana
o niskim rezonansie

e Szerokie pasmo i liniowa charakterystyka

* Do zastosowan w matych zestawach
satelitarnych, wspieranych subwooferem

MSH-115HQ

MSH-116/4 @

Nr kat. 10.2150 <
Gtosnik sredniotonowy HiFi, 120Wyax, 4Q
Technika High-End, powlekana membrana
ze skutecznqg naktadkq przeciwpytowq
i bardzo ptaski kosz (nie wymaga
wpuszczanial), najlepsza mozliwa
liniowo$é, optymalny stosunek mass-drive,
szerokie pasmo odtwarzania, najwyzsza
klasa dzwieku.

Klang+Ton
"Ten gloénik okazat sie wielkg
niespodziankq testu. Polecamy!"
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Model SPH-145HQ MSH-115HQ MSH-116/4
Impedancja (2) 8Q 8Q 4Q
Czestotliwosé rezonansowa (fs) 52Hz 89Hz 95Hz
Max pasmo przenoszenia £3-6 000Hz fx-8 000Hz fx-10 000Hz
Moc muzyczna 100Wiax 100Wax 120Wpax (400-5 000Hz)
Moc znamionowa (P) 50Wgrs 50Wgws 40Wpgps
SPL (1W/1m) 88dB 87dB 91dB
Podatnos¢ mech. zawieszen (Cms) 1.05mm/N 0.5mm/N 0.62mm/N
Masa ruchoma (Mms) 7.6g9 5.8g 4.6g
Dobro¢ mechaniczna (Qms) 3.07 3.26 2.38
Dobro¢ elektryczna (Qes) 0.51 0.66 0.48
Dobroc¢ catkowita (Qts) 0.44 0.55 0.40
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) 9.4| 2 271
Rezystancja cewki (Re) 5.8Q 5.8Q 3.2Q
Wspétczynnik BxL 5.33Tm 5.35Tm 4.3Tm
Indukcyjnos¢ cewki (Le) 0.53mH 0.53mH 0.18mH
Srednica cewki © 25mm 25mm 25mm
Materiat korpusu cewki aluminium aluminium aluminium
Wychylenie liniowe (Xuax) +3.5mm +3mm +xTmm
Pow. czynna mem. (Sd) 80cm? 55cm? 55cm?
Waga magnesu 230g 230g 240g
Waga 0.73kg 0.67kg 0.6kg



