Profesjonalne gtosniki PA od IMG Stage Line

Od lat sqg z powodzeniem uzywane w najwyzszej klasy zestawach glosnikowych serii 500.
38cm (15") i 30cm (12") glosniki dostarczajg bardzo czystego dzwigku i wyréwnanej
charakterystyki az do gérnych srednich tonéw.

SP-38A/300PRO @ Y,

Nr kat. 10.4530

Profesjonalny gtoénik niskotonowy PA,
600Wpax, 300Wrys, 8Q

Profesjonalny gtosnik 38cm (15") o wysokiej
mocy i $wietnej jakosci dzwieku. Odlewany
kosz, powlekana membrana nie nasigkajgca
wodg, wysoka jako$é wykonania, szerokie
pasmo przenoszenia o bardzo matych
znieksztatceniach i réwnoczesnie duza
efektywno$é, swietne parametry TSP

dla obudéw bass-reflex. Dzieki temu
wyjatkowemu gtosnikowi mozna osiqgngé
szczegdlnie dobrg jako$¢ odtwarzania,
zadowalajgeqg muzykéw w zastosowaniach

na zywo.

SP-38A/300PRO

SP-38A/300PRO (10.4530)
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SP-30A/200PRO @

Nr kat. 10.4520

Profesjonalny gtosnik niskotonowy PA,
400Wpmax, 200Wrns, 8Q

Profesjonalny gtosnik 30cm (12") o wysokiej
zdolnosci mocowej i $wietnej jakosci
dzwieku, odlewany kosz, membrana
nienasigkajgca wodg, wykonanie
najwyzszej jakosci. Pasmo przenoszenia
z bardzo niskimi znieksztatceniami

i bardzo wysokq skutecznoscig.

Nawet ten 30cm (12") gtosnik jest
odpowiedni do obudéw bass-reflex.
Naijlepszy wybér, szczegdlnie

do odtwarzania wokali i instrumentéw

SP-30A/200PRO
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akustycznych oraz do zastosowan \ -

na zywo. Réwniez do innych zastosowan i *|
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RS dodaniu subwoofera. 5.3 (8x) 1113 ) 5w W i = -

Impedancja (2) i 5 i -To EE ; : e o S ; :

Czestotliwos¢ rezonansowa (fs) 50Hz 45Hz

Max pasmo przenoszenia 8ol M 13-4 000Hz HE S5 3-3000Hz

Moc muzyczna : 600Wax 400Wyax

Moc znamionowa (P) . o g 300Waus . : ; . - 200Wrms

SPL (1W/1m) 102dB 102dB

Podatnos¢ mech. zawieszen (Cms) i 0.12mm/N i i 0.29mm/N

Masa ruchoma (Mms) 80g 43g

‘Dobro¢ mechaniczna (Qms) : R i R HECA ST

Dobro¢ elektryczna (Qes) 0.44 0.36

Dobro¢ catkowita (Qts) HERnRE B B L) £ o : : 0.33

Objetosc ekwiwalentna (Vas) 1351 : 1141

Rezystancja cewki (Re) i o 6Q i i e 5.8Q

Wspétczynnik BxL 18.54Tm 13.95Tm

Indukcyjnosé cewki (Le) i HosmHE R 0.7mH

Srednica cewki : 75mm 63mm

Materiat korpusu cewki Sl - wiokno szklane ! g ; Kapton

Wychylenie liniowe (Xuax) +2.5mm +2mm

Pow.czynnamem.(Sd) 0 EiE s g S e E : : S30cmt

Waga magnesu 2.3kg i 1.8kg

Waga 7 i i 9%kg : s - s 7kg




