
SPG-69C2 - 6 x  9 "  (16 cm  x  24 cm ) 2 -d rożn y  g ło śn ik  w s p ó ło s io w y

Stworzone dla wielkich mocy! Nowe głośniki komponentowe i współosiowe typu G zostały 
zaprojektowane i zbudowane do obsługi dużych poziomów mocy. Zapewniają również dobrą 
jakość dźwięku dzięki głośnikowi wysokotonowemu o miękkiej kopułce, cewce z drutu o 
przekroju kwadratowym, Kaptonowemu karkasowi oraz wysokiej jakości kondensatorowi 
filtrującemu.

— In fo rm ac je  o p rodukc ie

Wysokiej jakości części i zaawansowana konstrukcja zapewniają tym głośnikom wyjątkową 
sprawność.

— M oż liw ośc i i dane tech n iczne

W łaściwości

G ło ś n ik  w y s o k o to n o w y

■ 25 mm miękka kopułka
■ Neodymowy magnes głośnika wyso koto nowego

G ło ś n ik  ś re d n io -n is k o to n o w y

■ Polipropylenowa, uformowana wtryskowo membrana głośnika niskotonowego z dodatkiem 
Miki

■ Cewka drgająca z drutu o przekroju kwadratowym
■ Ferytowy magnes
■ Kosz formowany wtryskowo
■ Konstrukcja zapewniająca wysokie wychylenia

Specyfikacja

M oc m aksym alna

■ Moc maksymalna: 300 W
■ Moc RMS: 75 W

W ym ia ry
■ Średnica montażowa: 15.0 cm x 22.2 cm
■ Głębokość montażowa: 7.6 cm

O gólne

■ Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 18 kHz
■ Impedancja: 4 Ohm
■ Skuteczność: 91 dB / W (1 m)


