
Mikrofon dynamiczny MDO IX
Mikrofon dynamiczny typu MDO IX o charakterystyce kierunkowej kołowej przeznaczony jest do 
nagrań amatorskich.

Dane techniczno-użytkowe:

Użyteczny zakres pracy: 80 - 12000 Hz 
Skuteczność przy częstotliwości 1 000 Hz -  1,1 mV/N/m2 
Nierównomierność charakterystyki mikrofonu max. 12 dB 
Impedancja - 200 Ohm.
Charakterystyka kierunkowa - kołowa
Masa - 0,12 kg
Wymiary: 156 x 36 x 25 mm
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K A R T A  IN F O R M A C Y JN A

I

P rz e z n a c z e n ie

M ik ro trm  m a g n e lo e le k tr y c z n y  c e w k o w y  w s z e c h k ie r u n k o w y  M DO IX  m o że  b y ć  u ży  
w a n y  ja k o  m ik ro fo n  r e p o r te r s k i  i s to ło w y . M oże on  w s p ó łp ra c o w a ć  z a ró w n o  z u rz ą  
4 z e n ia m i o  o p o rn o ś c i w e jś c io w e j m a łe j  (200 !>), j a k  i d u ż e j  (p o w y ż e j 5(1 kSi).

D a n e  te c h n ic z n e

U ż y te c z n y  z a k r e s  p ra c y
S k u te c z n o ś ć  p rz y  c z ę s to tl iw o ś c i 1000 Hz

80 -r 10 0 0 0  Hz

— m in . 1,1 m V /N  'm* n a  w y jś c iu 2 0 0  q

— m in . 1 1  m V /M  m-' n a  w y jś c iu 26 k il
Im p e d a n c ja  200 iż — m ię d z y  k o lk a m i k o n ta k to w y m i w ty k u 2 i  3

26 k il  — m ię d z y  k o łk a m i k o n ta k to w y m i w ty k u 2 i 1
M asa 0,2 kg

C h a r a k te r y s ty k a  s k u te c z n o ś c i


