
Mikrofon dynamiczny MDU 22
Mikrofon dynamiczny typu MDU 22 o charakterystyce kierunkowej kardioidalna przeznaczony jest 
do nagrań amatorskich.

Wykonanie:
Mikrofon jest produkowany w dwóch wykonaniach:
MDU-22 - standardowe
MDU-22 wz - z wyłącznikiem (wyprowadzonym na dodatkową wtyczkę WM 560-1) 
umożliwiającym sterowaniem magnetofonu, i z zaczepem (klipsem)

Wyposażenie:
Każdy mikrofon z MDU-22 wz jest wyposażony w kabel mikrofonowy o długości 1,5 m, wtyczkę 
WM 545-1 (wyprowadzenie wkładki mikrofonowej), wtyczkę WM 560-1 (wyprowadzenie 
wyłącznika), zaczep do kieszonki, wyłącznik i statyw stołowy.
Mikrofon w wykonaniu standardowym (MDU-22) nie ma wyłącznika, wtyczki WM 560-1 i 
zaczepu do kieszonki.

Dane techniczno-eksploatacyjne:

Użyteczny zakres pracy: 70- 10 000 Hz
Skuteczność przy częstotliwości 1 000 Hz - 2,8mV/N/m2 ~ 3dB
Impedancja - 750 Ohm.
Charakterystyka kierunkowa - kardioidalna 
Masa -0,1 kg 
Wymiary: 140 x 21 mm
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Przeznaczenie
Mikrofon magnetoelektryczny cewkowy MDU-22 przeznaczony jest głów
nie do magnetofonów kasetowych, do nagrań amatorskich. Odznacza się 
estetycznym w yglądem zewnętrznym, matymi wymiarami, przy jedno
cześnie dobrych param etrach elektroakustycznych. Jego właściwości 
kierunkowe pozwalają na uzyskanie dobrej jakości nagrań, nawet przy 
niekorzystnych w arunkach akustycznych pomieszczenia.
W ykonania:
:t MDU-22 — standardow e, długość kabla 1,5 m
21 MDU-22WZ — z wyłącznikiem umożliwiającym sterowanie magnetofo

nu i z zaczepem, długość kabla l»5 m 
3j .MDU-2?WZ2 — z wyłącznikiem umożliwiającym zwieranie cewki ml- 

krofom f-i z zaczepem, długość kabla 1,5 m 
4) MDU-22WZ5 — z w yłącznikiem umożliwiającym zwieranie cewki mi

krofonu i z zaczepem, długość kabla 2 m
Dane techniczne:
Użyteczny zakres pracy 
Skuteczność przy częstot. 1000 Hz 
łmpodancja
C harakterystyka kierunkowa 
Tłumienie tył — przód

70 t  10 000 Hz 
2.8mV/N/m ± 3 dB 
750 ohm 
kardioidalna 
IOdB(f =  1000 Hz) 
0.1 kg

KARTA GWARANCYJNA

Zakłady „TONSIL" gw arantują prawidłową pracą wyrobu w okresie jed
nego roku przy założeniu, że w yrób będzie pracował zgodnie z przezna
czeniem. W  przypadku wystąpienia wad w wyrobie reklam acje należy 
zgłaszać w miejscu zakupu wyrobu.



C harakterystyka skuteczności

W yposażenie:
Każdy mlkroion 
opakowanie.
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