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U ż ‘ 6 . 3 V

Iż - 200mA

Wartości robocze

Pentoda

Ua 100 200 250 V ^ao m ax 550 V 350 V
u „ 100 100 100 100 100 250 V ^ a m a x 300 V 0,8 m A
U ,  1 - 2 -1 6 ,5 - 2 -3 2 ,5 - 2 - 3 8 V P«20inax 550 V 5 m A
la 5 — 5 — 5 — m A ^S2m ax 125 V 100 V
h i 1,6 — 1,6 — 1,6 — m A -1 ,3 V 20 k U
Sa, 1800 18 1800 18 1800 18 |i.A/V Farnax 1,5 w
Qa 0,4 > 10 1,0 > 10 1,3 >10 m Q Fs2inax 0,3 w
R k 300 300 300 a ■irfcmax 10 m A
R s t 60 95 k i ) ^ s im a x 3 m Q

TT .. 100
^?t>/fcmax 20 k f i

Wartości graniczne
Dioda

Pentoda Dla każdego systemu

J) h i  =  +0,3 (jlA

Pojemności

Cwej
Cwy]
Csila
Csilio

4,4 pF 
8,6 pF  

<0,002 pF 
3 pF

Cd i

Cdii
Cdiidii

3
3

<0,3

PF
PF
PF

CBl/,1 <0,0005 pF
CDUlsl <0,0005 PF
cdi la <  0,3 PF j
CDUla <  0,25 pF

TYPY PODOBNE




