
Podwójna trioda ECC83
Telefunken

W zm acn iacz m. cz ., odw racacz fazy Nowal

Wartości charakterystyczne1)

Ua 100 250 V
Us - 1 - 2 V
Ja 0,5 1,2 mA
K a 100 100 V/V
S a 1,25 1,6 mA/V
Qa 80 62,5 M fi

Przy zasilaniu szeregowym na
leży stosować stabilizator prądu

J) Dla jednego systemu
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TYPY PODOBNE 12 AX7, 6 CC 41
B 339 (Marconi)

(Tesla), 6 H 2 n  (ZSRR),



Wartości robocze c. d.

Odwracacz fazy

U  a b 2 5 0 3 5 0 V

R k
1 2 0 0 8 2 0 n

I 1 , 0 8 1 , 7 0 m A

U  l o y j 3 5 4 5 V

k u 5 8 62 v /v
h 5 , 5 3 , 5 %

Wartości graniczne

£ /< X o m a x 5 5 0 V

£ / a m a x 3 0 0 V

P a n 3 a x 1 w
— ( / § m a x 5 0 V

t / s m a x 1 ) — 1 , 3 V

/ f c m a x 8 m A

- / ? § m a x  ( a u t . ) 1 MU
^ s m a x  ( s t . ) 0 , 5 M n
U w l k ™  a x 1 8 0 V

R w f k m  a x 2 0 k n

Pojemności

C w e j l  =  C w e j u 1 , 5 p F

C w y j \ 0 , 5 p F

C w y j n 0 , 4 p F

C a l !  s i  =  C a U l s l i 1 , 7 p F

C s l l w  —  C s l l l w < 0 , 1 5 p F

C s i l a n < 0 , 1 p F

C s  1/ s i l < 0 , 0 1 p F

C a l l a l l
< 1 , 2 P F

C s i i / d l < 0 , 1 P F

')  I s  =  +0,3 [iA
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