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Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, 
w a, torowana.

katoda wolframo-

Chłodzenie:
anoda —  wodą 50 l/min, 
wyprowadzenia — powietrzem 60 ms/godz, 
bańka — powietrzem 90 m’/godz.

Ustaw ien ie  : pionowo, anoda na dole. 

C ię ia r :  netto 6,5 kG

W arto śc i robocze

W zm acn iacz  m odulow any w. cz. 
K la sa  B

U k ład  o podstaw ie  
katodowej

f 25 25 M H z

Uo 10 10 kV

Us -1 7 5 -1 7 5 V

Usszcz 325 325 V

la 2,73 2,73 A
0,95 1,03 kfi

P .r wyj 8,3 9 kW

Pa 19 19 kW

Fs szcz 0,37 3,1 kW
m 100 100 %

U k ład  o podstawie 
siatkowej

Typy podobne:



ry-22 a
W zm acn iacz  w. cz. K la sa  C. T e legra fia

U k ład  o podstaw ie katodowej U k ład  o podstaw ie siatkowej

f 26 26 26 26 26 26 M H z

U„ 10 9 8 10 9 8 kV
Us - 2 5 0 -2 0 0 -2 5 0 -2 5 0 -2 0 0 -2 5 0 V
Uss.cz 800 720 800 800 720 800 V

4 4 3.8 4 4 3,8 A
U 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 A

Ra 1,4 1,2 1.1 1,52 1,31 1,225 k n
Pr wyj 30 26 22 32,6 28,4 24,5 kW
^wej 40 36 30,5 40 36 30,5 kW

Ps 0,8 0,75 0,9 3,4 3,15 3,4 kW

Pa — — — 10 10 8,5 kW




