
Doppelgitter-Röhre REN 704 d

F a d e n s p a n n u n g ..............
H e iz s tro m ..........................
A n o d en sp an n u n g ............
R aum ladegitterspannung
Steilheit .............. ..
D urchg riff..........................

V erstärkungsfaktor ..  ..

. . .  . 4 Volt 
ca. 1,0 Amp. 
max. 20 Volt 
max. 20 Volt 
ca. 1,5 mA/V 
. . .  ca. 35 %

A nodenstrom  siehe C harak teristik

S o ck e lan o rd n u n g .................................. (vgl. S. 139/6)
Sockelsdialtung ................................. (vgl. S. 140/6)
K o lb e n g rö ß e .......................................... (vgl. S. 142/11)

C odew ort: nssbj



Die Doppelgitter-Röhre REN 704 d
komm t wegen ih rer hohen H eizleistung nicht fü r 
transportab le  G eräte in Frage. Sie ist entw ickelt 
fü r die Eingangsschaltung von Ü berlagerungs
em pfängern.
Liegen, w ie dies meist der F all sein w ird, beide 
G itter auf K athodenpotential, so kann die A noden
spannung unbedenklich bis auf 80—100 Yolt ge
steigert werden.
Um G itterstrom däm pfungen zu verm eiden, em p
fiehlt es sich, dem Eingangsgitter eine negative 
G ittervorspannung von etw a 1,5 Yolt zu erteilen.


