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Wzmacniacz i generator w. cz., modulator

SRS360
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W a rto śc i charakterystyczne
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’ ) Ua =  Us =  Uk =  300 V 
*) Ua =  2 kV, =  125 mA 
3) Ua =  1 4- 2 kV, la =  125 mA

W a rto śc i gran iczne

fmax 150 M H z

U a max 3 kV

U a szcz max '  10 kV

fk max 460 mA

szcz max 3 A

mox 100 kQ
Pr a max 250 W
Pr s max 20 W

Pojemności
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Dane m echaniczne

W ykonan ie : szklane, katoda 
wolframowa, to rowana, bez
pośrednio ż a r .___

Chłodzenie: naturalne

*  wypr anody m ax —  7 7 0  C 
bańki max =  250°C 

t°wypr max =  180°C 

Ustaw ien ie: pionowo, cokół 
na dole.

cięiar: netto 118 G

W a rto śc i robocze

W z m acn iacz  w. cz. K la sa  C. T e legra fia  A l (f <  100 M H z )

Ua 3 2,5 2 1,5 kV

Us - 2 5 0 - 2 0 0 -1 5 0 -1 2 0 V

Us szcz 430 380 320 295 V

>a 363 400 400 400 mA

ls 69 69 80 80 mA

n 77 75 73 71 %
Ps 27 23,5 23 21,5 W

Pa 250 250 215 175 W
Pr wyj 840 750 585 425 W

Typy podobne: RS 630 —  Telefunken, RS 1026 —  Siemens, T 350-1 —  Brown 
Boveri, TB 3/750 -  Philips, TV 3-250 -  Mullard, 5867 -  USA



SRS360
W zm acn iacz  w. cz. K la sa  B. W zm acn iacz  w. cz. K lasa  C.

Telefonia M odulacja  anodow a

f . 100 100 100 M H z f 100 100 M H z
U  0 3 2,5 2 kV U a 2,5 2 kV
Us. - 1 1 0 - 9 0 - 7 0 V U s -3 0 0 -2 2 5 V
U s  szcz 91 89 86 V szcz 440 370 V

la 130 153 188 m A la 250 250 m A

ls 62 70 85 mA ls 70 70 mA
m 100 100 100 % m 100 100 %
V 36 35 33,5 % Pm od 312 250 W

Ps 10,2 11,3 13,2 W n 77 75 %
Pw ej 390 383 376 W Ps 28 23,5 W

Pa 250 250 250 W Pw cj 625 500 w
Pw yj 140 133 126 w Pa 143 125 w

Pwyj 482 375 w

W zm acn iacz  m. cz. Modulator. K la sa  B  (2 lam py)
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Us szcz 0 465 0 460 0 425 0 375 V

la 2 x 5 0 2 x28 5 2 x 5 0 2x345 2 x 5 0 2 x 3 9 0 2 x 5 0 2x390 mA

ls 0 2 x 7 5 0 2 x 9 0 0 2 x 9 0 0 2 x 9 0 mA

Ps 0 2 x 1 6 0 2 x 1 9 0 2 x 1 7 0 2 x15 W

Pwej 2 x 1 5 0 2 x85 5 2 x12 5 2x860 2 x10 0 2 x 7 8 0 2 x 7 5 2x585 W

Pa 2 x 1 5 0 2 x21 5 2 x 2 1 5 2x215 2 x 1 0 0 2 x19 5 2 x 7 5 2x155 W
Pr wyj 0 1280 0 1290 0 1170 0 860 W
k — 5 — 5 — 3,2 — 3 %
n 75 75 ““ 75 73,5 %

W zm acn iacz  w. cz., generator. K la sa  C  
(D ia te rm ia  I grzejnictw o w. cz.)

Napięcie anodow e z prostow nika  
jednofazowego, dw upolów kow ego bez filtru

Przesunięcie fazow e m iędzy  
Ua i Us =  180°

f 41,2 M H z f 41,2 M H z

U  ask 2,5 kV 3 kV

'a 340 m A U ssk 110 V

ls 60 m A la 180 m A

Ps 3,33 kQ ls 32 m A

Ps 20 W Ps 3 kQ

Pwej 935 W V i 600 W

Pa 250 W Pa 185 W
Pr wyj 665 W Pwyj 415 W

n 71 % n 69 %
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