
CP-2064 Conner 2,5" IDE

P ojem ność D ysk n iesform atow any Form at (512B na sektor)

c a łkow ita  [M B] 61,07

pow ie rzchn i [M B] 0,07

cy lin d ra  [M B] 15,27

ścieżki [B ] 19456

W ym iary zew nętrzne  i  ciężar

w ysokość [m m ] 19

sze rokość [m m ] 69,8

g łę b o k o ś ć  [m m ] 101,6

c ięża r [k g ] 0,19

O rganizacja Fizyczna Log iczna

dysków 2 2

c y lin d ró w 823 823

g ło w ic  danych 4 4

g ło w ic  serwo 0 0

sum a sekto rów 125096 125096

sekt/śc ieżkę 38 38

Opóźnienia [m s ]

Ś redn io 19

R/W

TR/TR 5

Max 40

Latency 8,7

Overhead 1

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 ... 55 -4 0 ... 60

D opuszcza lne  p rze c ią ż  g raw it [G ]

D ysk zaparkow any 100

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko rygow a lne 10

W rtp re . Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

0 0 823 user

Poj. zapas. ZBR P rędkość tra n sm is ji [M B /s]

D ysk <■> B u fo r 1,5

B u fo r <■> H ost 4,5

N iezaw odność B łę d y  (xx  ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 10 5 40 13

B u fo r dysku  [kB ] 32

P rędkość obr. [1 /m in ] 3486

Sytem  kodow an ia (2,7)RLL

G ęstość zap isu  [TP I] 2100

P ozyc joner RVC

S tart /  S top  [s ] 10/(3)

Poz. h a ł. [dB A  @ 1m] 34

Typowy R W Seek Max Spin-up Id le S tand-by Steep

p o b ó r  m o cy  [W ] 2,800 2,800 1,300 0,400 0,300

l in ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ] 0,550 0,550 1,100 0,250 0,080 0,030



E l ^ S 2 1. ) Konfiguracja dwudyskowa; napęd pracuje jako 'Master'.
2 . ) Konfiguraqa jednodyskowa.

CM
LULU

Konfiguracja dwudyskowa; napęd pracuje jako ’Slave'.


