


Emission

Fréquence AM/FM

Réponse de fréquence SSB
Réponse impédance de sortie

Indicateurs de sortie

RECEPTEUR :

Sensibilité en mode AM
Sensibilité en mode FM
Sensibilité en mode SSB
Sélectivité modes AM/FM
Sélectivité mode SSB
Réjection image
Réjection IF

ACG

Squelch
Fréquence audio

Réponse de distorsion

Canal adjacent
Réjection modulation croisée

Fréquence intermédiaire

Bbrne du clarifieur

Noise Blanker

Puissance de sortie audio
Haut-parleur intégré‘

Haut-parleur externe
(optionnel)

de 450 a 2500Hz.
400 2a 300 Hz.
50 Ohms, non-balancés.

le Vumeétre de puissance RF montre une
puissance de -sortie RF relative.

0.5uV pour 10dB S/N.
1uVv pour 20dB S/N.

: 0.25uV pour "10dB S/AN.
6dB a 3kHz, 50dB a 9kHz.
6dB A 21kHz.
plus de 65dB.
plus de 80dB A 455kHz.

changement en sortie audio, moins de
12dB : de 10uV a 0.4V.

seuil ajustable moins de 0.5uV.
de 300 a 2800Hz.

moins de 10% 2 2 Watts de sortie 2 8
Ohms.

supérieur a 75dB.
supérieur a 50dB.

10.695MHz (AM-ler, SSB),
4s5kHz (AM-22me)

tSkHz.

type IF a bande unique.
plus de 3 Watts sous 8 Ohms
8 Ohms, dynamique.

le haut-parleur branché empéche le
fonctionnement du haut-parleur interne.



SYNOPTIQUE

PRINCIPE DU CIRCUIT :

le principe du systéme PLL de synthétisétion de fréquence n'est pas une
découverte récente ; cependant, le principe de 1'affichage numérique as-
socié a la technologie de synthétisation PLL n'est pas de longue date.
Bien qu'une approche détaillée de ce principe PLL soit quelque peu com-
plexe et hors des limites de cette brochure, nous nous efforcerons ici

de vous en proposer le principe fondamental.

CIRCUIT PLL :

i1 s'agit de 1'abréviation de circuit 2 phase de blocage qui est princi-
palement composé d'un circuit a réaction de blocage. Le composant du
"feedback" est la balance des décalages de fréquences et le circuit PLL
agit pour la neutraliser. Pour détecter le décalage de fréquence de la
sortie du circuit PLL, on met constamment un oscillateur de référence
fixe (10 kHz, 1/1024 en division de 10.240 MHz), avec la fréquence d'en-
trée (10 kHz). On obtient la fréquence d'entrée en divisant la fréquence

du VCO. Pour une meilleure compréhension, consulter le bloc-diagramme

qui se trouve dans "CIRCUIT PLL".

OSCILLATEUR DE FREQUENCE OFFSET IC 10

1*bscillateur de fréquence Offset IC 10 se régle sur 14.010 —'15.360 MHz
sur toutes les bandes. Le changement entre ces fréquences d'oscillation
g'effectue en faisant dévier les diodes D-97 a D-111.

Le signal de fréquence Offset est obtenu est obtenu en broche 6 de IC 10
et passe 2 travers L-22 et C-226dans le @ixer IC 10, ol il est cadencé

avec le signal du VCO.






Lorsqu'on reg¢oit le canal 1 sur la bande A (25.615 MHz), le ler mixer RX
TR-18 en sa base un signal local de 14.920 MHz et se convertit en fréquen-
ce IF de 10.695 MHz. (En modes AM/FM, il s'agit de la lére fréquence in-
termédiaire ). TR-18 "compense le signal de 10.695 MHz pour que TR-30

puisse osciller sur 10.6975 MHz en mode LSB.

CIRCUIT PLL
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EMPLACEMENT DES POINTS D'ALIGNEMENTS
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5)

ge fictive).
Note : maintenir le niveau de sortie du signal aussi bas que possi-
ble pour éviter une réaction de la C.A.G.

Aprés avoir terminé les opérations ci-dessus, régler L8 pour équi-

librer les bandes de A a F

Réglage de sensibilité en mode SSB

1)
2)
3)
4)

envoyer un signal d'une fréquence de 26.966 MHz sans modulation.
Sélectionner le canal 1 et la bande D.
Mettre sur mode USB.

Régler L13 et L14 pour un maximum de sortie audio. Placer le cla-

rifieur au centre.

C. Alignement mode FM IF/Démodulateur (réglage de sensibilité en mode FM):

D.

1)

2)

3)

)

sélectionner le canal 1 et la bande D ; placer le sélecteur de

modes sur FM.
mettre le signal sur 26.965 MHz.

envoyer un signal FM (1pV, 1.5 kHz de déviation avec 1 kHz audio)

sur l'appareil.

régler LS pour un maximum de sortie audio.

Réglage SQUELCH

1)

2)

3)

placer sur mode AM.

envoyer un signal pour fournir un signal d'entrée de puissance RF
de-60dB ( 224 pv), 1 kHz 30% (modulé 2) et faire tourner la comman-
de du Squelch entiérement dans le sens des aiguilles d'une montre.
brancher 1'oscilloscope sur la borne de sortie du haut-parleur.
Régler VR4 sur une position telle que la sortie audio disparaisse
de 1l'oscilloscope.

Vérifier que le bouton de Squelch fonctionne entre -48 et -70dB sur

tous les modes. Le Squelch SSB RX est automatiquement réglé par VR3



ALIGNEMENT DU RECEPTEUR

1) EQUIPEMENT NECESSAIRE :

a-—

b-

2) SYNOPTIQUE DU BANC DE MESURE :

Oscilloscope (0 - 50 Miz)
Alimentation continue (13. 8V, 2-Amp.)

Générateur HF (27MHz Band, 1000Hz, 50% AM Modulation et

50 Ohms Impédance )
Voltmétre BF (AC)

Atténuateur

VOLTMETRE

GENERATEUR TRANSCEIVER BF (AC) OSCILLOSCOPE
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CHARGE

Alimentation continue -

3) PROCEDURE D'ALIGNEMENT :

A. Réglage de sensibilité en mode AM

1)
2)
3)
)

mettre le signal sur 26.965 MHz, avec une modulation de 30%.
placer le sélecteur de canaux sur canal 1, bande D.

Placer sur mode AM.

régler L3, L4, L6, L7, L8, L10, L11 et L12 pour un maximum de sor—

tie audio des bornes de sortie du haut-parleur. (2 travers une char-






. Réglage de 1l'indice d'excursion en mode FM :

a) placer sur mode FM.

b) envoyer un signal audio de 1000 Hz 30mV sur le circuit de modulation.
Utiliser une prise micro fictive.

c) Brancher un excursiométre sur la sortie d'antenne de 1l'appareil.

d) régler VR5 pour obtenir fZ7 kHz.

Réglage du Vumétre de puissance RF

a) mettre sur mode FM.

b) en comparant 1'affichage du Vumétre externe de puissance KF et du

Vumeétre intégré, régler VR8 afin d'obtenir une indication identique

sur le Vumétre de puissance de 1'appareil.

. Réglage de la tonalité en mode cw :

a) mettre sur mode CW.
b) brancher une charge fictive de 8 Ohms AF VTVM sur la prise jack du
haut-parleur externe et appuyer sur la touche CW sur la prise jack CW.

c) Appuyer sur la touche CW et régler VR16 sur 200 * 10mvV.

REFERENCE : MODE SSB, ALIGNEMENT A 2 VOIX.

IMPORTANT: réglage RV12 ... ne pas tourner
RV12 dans le sens des aiguilles de la mon-
tre au-dela d'une position a 2 heures sinon
LE TRANSISTOR DE PUISSANCE HF SERA DETRUIT




FIGURE

A. EMETTEUR CORRECTEMENT AJUSTE.  B. TONS DU GENERATEUR MAL AJUSTES.

C. HODULATION EXCESSIVE '
" (‘ ' g
AJUSTER RV-12 SENS CONTRAIRE. D. TRANSISTOR FINAL INCORRECTEMENT

DES ATGUILLES D'UNE HMOHTRE. FOLARISE - AJUSTER VR-12.

araria s

IyRyRYEVEY
E. SOUS MODULATION -

AJUSTER RV-12 DANS LE SENS F. IDEM A. HAIS NIVEAU D'ENTREE

DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. INSTABLE.
IO LN LN A A

VRN A U A A Z?Q\‘ //Q\ 27§§ 2§3§




D.

Réglage de 1'amplificateur de puissance HF:

a) mettre sur mode USB.

b) envoyer un signal audio de 2500 Hz 30 mV sur le circuit d'entrée
du microphone. (Utiliser une prise micro fictive).

c) placer sur bande F et sur canal 40.

d) régler VR12 et L42 pour un maximum de sortie de puissance KF.

e) régler L4O, L43, L44 et L33 pour un maximum de sortie de puissance HF

f) répéter les étapes 3) a 5).

g) régler L42 pour la balance de la bande P, canal 40 et de la bande
A, canal 1 avec une sortie de puissance KkF.

Réglage a deux voix

a) envoyer des voix audio de 400 Hz et 2500 Hz (30mV) sur le circuit
d'entrée du microphone en méeme temps. Utiliser deux signaux de fré-
quence audio avec des atténuateurs.

b) régler VR12 pour obtenir la Figure "A"

Réglage de puissance de sortie HF en modes AM/FM/CW :
a) mettre sur mode AM.

b) sélectionner la bande D.

-c) gélectionner le canal 1.

d) régler VR13 sur une puissance de sortie KF de 5 Watts.

Réglage de modulation en mode AM :
a) envoyer un signal audio de 1000 Hz 30mV sur 1'appareil.

b) régler VR14 pour une profondeur de modulation égale a 90%.






B. Réglage des fréquences (10.695/10.6925/10.6975 MHz)
a) brancher le fréquencemétre sur TP6.
b) 10.695 MHz : mettre le sélecteur de mode sur CW. Régler L26 sur

10.695 MHz +0, -100HZ.

c) 10.6925 MHz : replacer sur mode USB. Régler L27 sur 10.6925 MHz +0,
-100Hz.
"'d) 10.6975 MHz : replacer le sélecteur de mode sur LSB. Régler L28 sur
10.6975 MHz, +0, -10Hz.
C. Réglage du niveau d'entrée de la fréquence PLL
a) Se placer sur mode AM et la commande du clarifieur su£ position

centrale; sélectionner la bande D du canal 19.

b) Brancher le synchroscope sur TP4 (broche 2 du P.L.L.
c) Lecture 2,48 MHz

D. Réglage VCO
a) placer le sélecteur de mode sur AM, 1la comﬁande du clarifieur au
centre, et placer le sélecteur de bande sur position F avec le ca-
nal 40.
b) brancher le synchroscope sur R T4

c) régler L18 pour un maximum d'amplitude sur la frequence de V.C.O.

( 17,610 MHz )
d) brancher un Voltmétre sur continu sur la broche 7 du P.L.L.
e) Régler L17 sur courant continu 5.0 *0.1v.
f5 Vérifier la bande A sur le canal 1 , vous devez obtenir 1.5V DC

minimum.

E Réglage (fréquence OFF-SET)
a) brancher le fréquencemétre sur TP-3 (broche de borne L-18).

b) mettre le sélecteur de bande sur AM et le bouton COARSE au centre.



c) sélectionner la bande C et le canal 19.
d) régler L-19 sur 16.490 HMz t 50 Hz.
e) mettre le sélecteur de mode sur USB.
f) régler L-20 sur 16.4925 MHz ¥ 50 Hz.
g) mettre sur mode LSB.

h) régler L-21 sur 16.4875 MHz } 50 Hz.
i) mettre sur le mode LSB et en émission.

j) régler VR21 sur 16.4875 MHz 150Hz.






ALIGNEMENT DU SYNTHETISEUR DE FREQUENCE

1) EQUIPEMENT NECESSAIRE

a- Oscilloscope (0 - 50MHz)

b- Alimentation continue (13_,8V)

c- Volmétre continu (10V maximum, 100K Ohm/Volt)
d- Fréquencemétre (0 - SOMhz)

2) SYNOPTIQUE DU BANC DE MESURE :

PTT TRANSCEIVER CHARGE FICTIVE S50 5
Jack  antT@—HEEETE
AI:jE:::::TW : 0SCiLLOSCOPE FREQUENCEMETRE
Alimentation continhe %y% ‘ ==y

3) PROCEDURE D'ALIGNEMENT :

A. (10.24 MHz) Réglage de fréquence de référence.
a) brancher le fréquencemétre sur la broche 3 du P.L.L.
b) 1l'écran de controle indique 10.24000MHz.
c) on peut accepter une tolérance ‘entre f200Hz. Dans le cas contraire,

remplacer X1 (10.24 MHz).































































8¢ Lay 500 K

Circuit Symbol Descricrion Part NO. Circuit Symool Descriotion Farnt NO.
FL3 Crysial EF X8106952
10.695MHz 8 Pole
L2 Ceramic Filier EFCFZ107MX
SFE10.7X
FLY Ceramic Fiher EFCFWAS5HT
CrwassHT
Ic IC LABZ4/L24 ENSALEZ242Z
1C3 IC ANS12 ENMI006122
[o-] IC MC145108 ENMC451062
1C9 " IC So4a2P ENB8MO004 2P
IC6.7 IC MC140088 ENMC140088
[ow} IC UPC1028H ENNEQ1028H
IC8 IC TAT222AP With ENTAQ7222P
Mic . :
1IC4 IC JRC4S58D ENJRO453530
L33 RF Coil 023 UH ECRFZ10001
su-028C
L503, 504. Choke Coil ECCHK 16000
0.47 UH
LSOl Choke Coil ECCHK 16001
§.6 UH
L4868 Choke Coil ECCHK 16002
100 UH !
122.23.24.25,54 Choke Coil ECCHK16003
29, 30.45,%2.53, 470 UH
m Choke Coil ECCHK16004
E1-19 TF-083 .
L9, 33, 47, 5G2. Besd Core C ECBALC18504
3Sx6x12
SU-B-172D
La1 Bead Coil £ ECSAL18505
33x6x12
SU-B-172Z
L1E, 36. 38. Beac Coil F EC3AD18506°
S5«xdx12
SU-B-172F
{—-6J} P.C.8. Fuse 44 250V £X02N40208
€.5¢c x 30 W/Copper
’ Wire
(=70) 2.C.2. Relay 12V EXCS5N403CSs -
velc Semi-Fixed Resistor RE£1G100018
8¢ Lay 10G onm
VR4 Semi-Fixed Aesistor RE10200003
Selav 1X
VR11, 1€E. Semi-Fixec Resistor RZ=30200018
8¢ tay 3K
VR13 Semi-rixed Resistor RE350200006
B¢ Lav 5K
VF1,2.5.7,12 Semi-Fixe2 Resistor RE1030C008
8c Lav 10 K
VRE Sem:-Fixec Resistor RE10<0002¢C
2¢ Lay 102 K
VK2, 4. Semi-Fixed Resictor RE350400021













