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Rechtliche Hinweise, CE-Konformitat Frequenzbereich

Das Handfunkgerdt AE 502 ist ein Amateurfunkgerat, welches In Deutschland ausschlieBlich von
lizenzierten Funkamateuren der Klassen 1, 2 oder 3 im Rahmen lhrer Amateurfunklizenz auf
Amateurfunkfrequenzen zwischen 144 und 146 MHz betrieben werden darf, auch wenn dieses Gerat
je nach Lieferland einen groReren schaltbaren Frequenzbereich aufweisen kann. Fiir andere als
Amateurfunkzwecke ist dieses Gerat nicht zugelassen. Im Lieferzustand (Deutschland) ist das
Funkgerat zwar im Frequenzbereich 136-174 MHz schaltbar, wobei jedoch nur fiir den Bereich der
weltweit Ublichen 2m Amateurfunkbander (144-146 bzw. 148 MHz (USA)) und die im Amateurfunk
Uiblichen Kanalabstande eine Funktionsgarantie iibernommen werden kann. Das Geréat entspricht dem
neuen harmonisierten europaischen Amateurfunkstandard ETS 300 684 und tragt das CE Zeichen.
Falls das Gerat in Verbindung mit anderen Zusatzgeraten (z.B. Leistungsverstérkern) benutzt werden
soll, kann zur Einhaltung der im Standard ETS 300 684 angegebenen Grenzwerte die Verwendung
von zusétzlichen Filtern erforderlich werden. Dafir ist der betreibende Funkamateur selbst
verantwortlich. Keine Haftung bei nicht bestimmungsgemdBem Gebrauch des Gerdtes und
Nichtbeachtung der Hinweise dieser Anleitung!


































































































































