
Regulacja serwisowa
Regulacje należy przeprowadzić przy odbiorniku 
nagrzanym  do temperatury pracy.

NAPIĘCIA REGULACJI U28/U3A 
U 28 ś ♦ 12AV ( A2/51cm )
U ЗА = * K 5 V  ( 56/67 cm)
Przy odbiorze stacji ustawić ja sn o śc i kontrast 
na m inimum. Regulacja napięcia przez RA20. 

WYSOKOŚĆ OBRAZU CD 
Regulacja R73A,

SZEROKOŚĆ OBRAZU ®
Regu lacja  R7A2 lub  L772.

KOREKCJA E/W  (EAST/W EST)
Regulować R737.

CENTROWANIE (PIONOWE) ©
Regulow ać R729.

CENTROWANIE (POZIOME) c£ H  
Przesun ięc ie  przez odkrywanie diod 0778 (w lewo 
i 0777 (w prawo). W każdym  przypadku 
e lim inow ana musi być ty lko  dioda .

SYNCHRONIZACJA POZIOMA
Zewrzeć MP800 do masy. Za pom ocą R697
regulować częstotliw ość Horyzontalną .
Po usunięciu zw arc ia  obraz musi być 
doskonale  stab ilny .

ROZDZIELCZOŚĆ (OGNISKOWANIE)
R egu la c ja  R785.
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V500 / TDA3300
1. Josnosć / kontrast.

Stabilizacja poziomu czern i.
2. U - Demodulator.
3. V* Demodulator. 
u. M atryca.
5. R (czerwony ).
6. Stopień kontrolny chrominancji /driver.
7. Wzmacniacz chrom.
8. Detektor fazy impulsu.
9. Przesuwnik fazy 90°.

10. Przełącznik H /2 .
11. Ogranicznik prądu wiązki
12. G (zielony)
13. Ident. PAL, przerzutnik Flip - Flop,wygaszacz. 
1A. Oscylator А.АЭ MHz.
15. 9V stab iliza to r.
16. Logika wygaszania i bramkowania H*v.
17. В { n ieb ieski}.

W700 (wzmacniacz hybrydowy)
1. Separotor synchronizacji.
2 Wzmacniacz impulsów V.
3. Korekcja fazy.
A. Detektor impulsu i stopień wygaszania .
5. Stopień wyjs'ciowy impulsów.
6. Stopień impulsów wyzwalających.
7. O scy la tor poziomy (H ).
8 Д  t  przełącznik AV .
9. Komparator fazy.
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Regulacja po wymianie IC (układów scalonych) 
lub wzmacniaczy hybrydowych.

V500/TDA3300 (luminancja/ chrominancja)
a) OSCYLATOR ODNIESIENIA A.ASMHz

Zewrzeć końcówki 5 ♦ Э9 układu + kondensator 0.1 pF 
г  końcówkami 8*13 ukfodu. Uzyskujemy stłumiony 
te st koloru. Regulować R5A9 do pulsacji koloru. 
Rozłączyć powyższe połączenie.

b) OEMOOULATOR OPÓŹNIENIA PAL
Regulować RA8A w polu -»V-/1U . Justować przez 
LA88 i LA90 naprzemiennie w polu IG*Y)=0, 
(odpowiednie rdzenie powinny być jednakowo głęboko 
wsunięte do dwóch cewek).

c) REGULACJA POZIOMU CZERNI
Połączyć moduł w.cz./p cz. RK0 z U72(*12V). 
Końcówka 30 układu V500 do masy.
Przez regulację napięcia s ia tk i R791 regulować katodę 
z najwyższym napięciem do U = 160V ż 5V.
Usunąć zwory.

W700 (Oscylator poziomy)
Zewrzeć MP800 do masy.
Regulować R697 do migotania linii.
Rozewrzeć wykonane połaszenia.

W745 / Luminacz hybrydowy (układ SSVD) 
Regulacja;
a) Pozycjo pionowa przez R729. ö
b) Amplituda pionowa przez R73A. ł T j
c) Szerokość pionowa przez R7A2. ^
d) Amplituda E /W  przez R737 do uzyskania równole

głego wybierania lewej i prowej Unii sia tk i obrazu.
e) Prąd tyrystora przez R7A7.

Podłączyć oscyloskop do R765 (punkt pomiarowy 719). 
Próbnik 1:1, odchylenie Y, 20mV/cm, wejście DC. 
Wyzwalanie zewnętrzne do R72A ( punkt pomiarowy 
712 ), odchylenie X * 2 m s / c m .

y=100mV/cm
ОС-Q x=5ms/cm

V310/TDA 1035 (dźwięk)
Brak regulacji.

VV15/TDA460 (jednostka zasilania)
U20 = *12AV (A2/51cm)
U ЗА = +1A5V ( 56/ 67cm)
Uzyskać odbiór stacji. Ustawić kontrast i jasność na 
minimum. Napięcie regulować przez (0*20.
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51cm 
ZV Mono 
67cm 
,5V Mono
J

moduł

V310 / TD А 1035
1. Napięcie stab ilizow ane .
2. Demodulator.
3. Elekt-г. Kontrola głośności

wP16/3 PW<*

I032/IM32/1S32

P5tV6 P56/7

Moduł- pamięci

V320 / TDA1236
1. Wejście / w yjście  Video.
2. Napięcie stabilizowane.
3. Wzmacniacz p.cz.
U. Oemodulator.
5. Sterowanie konturu.
6. Soprany.
7. Basy.
8. Głośność.
9. Przetw orn ik impedoncji

V340/TDA1910
1. Włącz, /w y łącz, wyciszania
2. Stopień wyjściowy.

WERSJA
ANGIELSKA

*21.5 V

Płytka gniazd 
(jednostka kontrolna)
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V415/ TDA4600
1. Stopień przełączający napięcia 

odniesienia.
2. Przełącznik standby (oczekiwanie).
3. Wzmacniacz prądu bazowego. 
u. Odcinanie prcuju bazowego
5. Kontrola logiki.
6. Stopień kontro li.
7. Stopień urucham iania.
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