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KOLON Chassis PC91A
CKT - 9745 
CKT- 9742 
CKT- 9822 
CKT- 9825
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Ponieważ jest to  schemat podstawowy, wartości elementów i niekt
potoczenia mogą zostać zmienione podczas modernizacji

OBSERWACJA NAPIĘĆ. OSCYLOGRAMOW

1. Napięcia zmierzono względem masy chassis.
2. Odczyt napiec z doktadnością 120% .
3. Oscylogramy sq jedynie reprezentatyw ne.
U. Oscylogramy zdjęto sondą o matej pojemności i oscyloskopem 

szerokopasmowym.
5. Sprawdzić regulacje STROJENIA, ARW, JASNOŚCI, KONTRASTU I 

d la  uzyskania najlepszego o b ra z u , upewnić s ię , że potencjomi 
KONTRASTU I KOLORU m aja potozenie środkowe, a JASNOŚĆ 
potozenie praw ie m aksym alne.

WARTOŚCI REZYSTORÓW, KONDENSATORÓW I CEWEK

1. Rezystancję podano w  ohmach к = 1000, M= 1000000
2. Jeżeli nie wskazano inaczej na schemacie, wszystkie wartości 

kondensatorów  mniejsze od 1, sa w yrażone w ąF.

Elementy oznaczone
odb io rn ika
Przy wymianie użyć

A sa isto tne d la  zapewnienia bezpieczens

jedynie takich samych elementów.


