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ТПА 3505/МПА 3505

wyp. IV] wyp- [V]
5,5 15 3

2 7,5 16 3,3

3 5.5 17 a

A 7,3 18 a

5 5,5 19 2,5

6 12 20 2

7 7,6 21 5,1

В 7,6 22 5j6

9 7,5 23 5,6

10 1,5 2ч 0

11 0 25 5,1

12 U,2 26 8,9

13 U,2 27 3

1A U,2 28 7,5
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3,3 3,3 15 6,7 8,1

3,5 3,5 16 0 0

5(3 9,3 17 5,9 8,1

11,2 112 18 A A

U,2 <*2 19 8,5 8,8

A,6 7.1 20 7,1 0,1

10.7 0.2 21 6,A 6,A

3,8 3,8 22 9,8 9,8

6,3 6.3 23 1,6 1.6

9,7 9,7 2U 3,8 3,8

7.5 7,5 25 0 0

12 12 26 7,7 8,3

9,8 9,8 27 10,A ЮА
A A 28 3,3 3,3

UMG 1010 moduł- głowicy
UMP 1007 moduł p.cz. 100 ■ 1A9
UBP 1010 blok w c z .-  p.cz. 1 - A9
UMF 2000 moduł fonii 200 - 2A9
UMS 2001 moduł synchronizacji 250 ^299
UMV 2010 moduł odchylania pionowego 300 329
UMZ 2012 moduł przetwornicy 600 6A9
UMO 2011 moduł dekodera SECAM/PAL 350 399
UMO 2022 moduł luminancji A00 AA9
UMW 2011 moduł wzmacniaczy R.G. B. A50 -A99
UPB 2010 płyta bazowa 650 ł 799
UMM 2002 moduł monitorowy 900 -95A

Oscyi ogramy
Pomiary wykonano d la  testu pionowych pasów kolorowych.
Kontrast -  70%, jaskrawość - m ax, nasycenie -  75%, fonia -  wyciszona . 
Pomiary napięć wykonano miernikiem V6A0.
W module UMZ-2012 oscylogramy 1,2,3,A zdjęto względem emitera T601.
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wyp. [V]
1 26

2 0

3 26,5

6 25.8

5 0.8

6 1,6

7 13

6 0

9 0
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11 0

12 12,2

U
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WVP [V]
1 11,6

2 11.9

3 3.5

6 0

5 6.3

6 0.2

7 1.6

8 0,1

9 0,5

10 06

11 58

12 6.1
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wyp. IV]
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3 0,65

6 6,8

5 7
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7 3
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9 7,5

10 3
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12 3,7
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16 68

15 6,3
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wyp. [V I
1 0

2 1.8

3 2.7

6 66

5 38^3.5

6 1,9

7 2.7
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9 2,7

10 1,9

11 10,2
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13 18
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1 6 6 13 9.2 9,2

2 6 6 16 10.8 10,8

3 5.1 5.1 15 2.6 2.6

6 5.1 5.1 16 5.7 6.6

5 7,7 8.3 17 3.6 3,6

6 3.1 3.1 18 5,8 5,8

7 3,1 3.1 19 6,6 3.1

8 6,6 11,6 20 1,6 1,6

9 12 12 21 0,1 12,3

10 5,9 8.1 22 5 6

11 6,7 61 23 3,1 3,1

12 9,2 9,2 26 0 0
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Oznaczenie rezystorów

0,125 W - a c ł - 2W

0,25W - m - 5W

0,5W —Г7ПП— ew
1W - C X D - 10 W

Uwag i,

1 Dopuszcza się do stosowania transformatora TR 700 TR033.
2. Dopuszcza się stosowanie modułu UMZ-2012-4.
3. Napięcia stałe pomierzono miernikiem V640 dla testu pasów kolorowych.
4. Elementów oznaczonych symbolem Д  z uwagi na bezpieczeństwo 

użytkowania nie wolno wymieniać na inne typy.
5. Wyłączniki w bloku regulacji narysowane są w pozycji spoczynkowej 

/wyciśniętej /.

7. Zastrzega się możliwość zmian wynikających z postępu technicznego.
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