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Uwagi do tabelek napięć :

1. Przebieg sinusoidalny AMHz, 6Vs$.
2. Impulsy dodatnie 1kHz.
3. Obniżenie napięcia poniżej 0,8V powoduje zerowanie procesora.
A. Podczos dostępu procesora do pamięci występują impulsy ujemne.
5. Przebieg prostokątny o amplitudzie 12V i współczynniku wypełnienia 

zależnym od ustawionego poziomu regulacji analogowych.
6. Przebieg prostokątny o współczynniku wypełnienia decydującym o 

poziomie napięcia varikapowego.
7. Przebiegi prostokątne o amplitudzie A,5V określające stan wyświetlacza.
8. 12V lub 0,1V zależnie od włączonego pasma.
9. Zmienia stan przy AV.

10. Zmienia stan w czasie strojenia.
11. Może wystąpić przebieg prostokątny przy zwieraniu odpowiedniego 

przycisku na UMC 2030.
12. Napięcie zanika przy przejściu w stan oczekiwania odbiornika.
13. Napięcie występuje w stanie oczekiwania i w czasie pracy odbiornika.

NEPTUN M547





UWAGA: Druga część schematu wspólna dla modeli M547 i M7A5
znajduje się w zestawie „Schematy telewizorów kolorowych -  
część 2 "  wydawnictwa „ELEKTRON IK"




