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m e n ty  oznaczone sym bolem  Д  
py podane przez p ro d u c e n ta .

j ,  w sz ys tk ie  re z y s to ry  są

6. POMIAR NAPIĘĆ;
N ap ięc ia  zm ierzono w oltom ierzem  s ta ło p rą d o w ym . W aru nk i pom iaru:
Ź ró d ło  z a s i ła n io .................................... AC 220V n o m in a ln ie  50Hz
Odbierany s y g n a ł.....................................sygna ł w.cz. pasy kolorowe
Wszystkie re g u la to ry  uży tko w n ika ....po zyc ja  m a ks im u m

7. L iczbo  w k ó łk u  oznacza num er oscytogram u.
3 t le n e k  metalu 
)  f i lm  m etalow y 
j  bezpiecznik

• j , wszystk ie kondensatory  są

a e le k tro l ity c z n y  
b ip o la rn y  
ta n ta lo w y  
ty p u  Z

je d n o s tk a  in d u k ta n c ji je s t  p H .

J L  z ie m ia  l i n i i  (g o rą cy )

8. Sym bol ( ^ * 7  oznacza, że połączenia n a le ży  szukać w k ierunku 
w skazonym  s trz a łk ą .

9 . oznacza g łów ny  p rzep ływ  sygna łu .
1 0 . Zm iany w  schem acie  zas trze żon e .

PRZYPOMNIENIE :
U k ła d  mocy z a w ie ra  obszar w yk o rz ys tu ją c y  o d rę b n y  zas ilacz  
d la  o d iz o lo w a n ia  po łą czen ia  z ie m i.  O bwód je s t  op isa n y  
przez oznaczenia HOT (go rący) i COLO (z im n y ). W szystk ie  
obwody z w y ją tk ie m  uk ła du  mocy s ą  z im n e .

-  n ie  do tykać gorących e le m e n tó w  lu b  gorących i z im n ych  
w  ty m  sa m ym  m o m e nc ie  (g ro ź b o  po rażen ia);

-  n ie  zw ie rać  e lem en tów  gorących i z imnych, gdyż może to  
spowodowoć spalen ie  bezp ieczn ika  i e le m e n tó w ,

-  n ie  p o d łą c z a ć  np. o s cy lo sk o p u  ró w n o cz e ś n ie  do  p u n k tu  
gorącego i zimnego. Podtoczyć masę in s tru m e n tu  do m asy  
m ie rz o n e g o  u k ła d u .

- w y łą c z y ć  z  s iec i przed dem ontażem  c h a s  s i s

PANASONIC TX-24W1D/28W1D
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#/yj.oud io RCH 
Wej. a u d io  RCH 
Wyj, a u d io  LCH 

M asa (audio) 
M a sa  (niebieski) 
Wej. audio UCH 

N ieb iesk i 
P rze ł. w o lny  
M asa (z ie lony) 
NC(2.Dane) 

Z ie lony 
N C d.O an e) 
M asa (czerwony)

C zerwony 
W ej.w ys. szyb. 
M a s a (v id e o ) 
Masa wys.szyb. 
Wyj. v ideo 
Wej. video
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ZDALNE STEROWANIE

M
A1

51
W

A

TABELA FUNKCJI KLAWISZY

N r jlyföov
Kod

tarnet Funkcja

31 00 36 te k s t
32 00 1F a la rm
33 00 1C odkrycie
3U 00 27
36 00 3C m ix
37 00 1E zerow anie
38 0 0 20 WtQCZ.(TV)
АО 00 31 z a trz ym .
M 00 Ю lis t /F .  teks t
и г 00 2F index
и з 00 12 3
u u 00 36 w yśw ie tl.C L
US 00 39 F /T /B
A6 00 22 k a n a t +(TV)
U l 00 37 z e a a r te k s t
и з 02 00 s to p
w 02 23 k a n a t -VTR)
50 02 22 k a n a ł+IVTR)
51 00 15 6
53 02 o c f la m e  ADV
SU 00 23 kana ł - IT V )
55 02 06 pa uza

Nr Kod
iftartko*

Kod
ta ro t Funtaja

0 02 02 przew ijan ie
1 02 08 noqryw an ie
3 00 2U
5 02 03 przew. wprzód
6 00 0 0 qtośność
7 02 0A odtwarzanie
11 00 21 C
% 00 19 0
17 00 26 ponowne wyv
18 00 07 n o rm a l.
19 00 16 7
20 <?0 33 o tocz .
21 00 03 I / n
22 00 17 8
23 32 SP/MU
21 00 ЭА TV
25 00 36 ż ó łty
26 00 3E nieb ieski
27 00 13 U
28 00 1A czerw ony
29 00 1B z ie lo n y
30 00 1A 5

N r Kod
JŻYtkOY

Kod 
tanfl t Funkcja

56 00 10 to n
58 02 20 włacz.(VTR)
59 00 18 9
60 00 10 b a sy
61 00 2 f basy ♦
62 00 01 głośność ♦
63 00 27 to n  +
6A 00 2E k o n tra s t -
65 00 o e k o lo r
66 00 1D k o lo r  *
67 09 QB w yciszanie
66 00 OF jasność ”
69 00 06 jasność
70 00 2A TV/AV
71 00 28 k o n tra s t ♦
72 00 ou b a la n s  L
73 00 X
1U 00 2Ö
75 00 10 1
78 00 11 2
79 00 05 b a la n s  R

UWAGA:
Ze w zg lęd ów  bezp ieczeństw o  i 
no le ży  w ym ien iać  je d y n ie  no

1. REZYSTOR:
J e że li nie oznaczono ja k  poni 
węglowe 0,25W.
O  n iepa lny  
A  m asow y 
И  n a w ija n y

2.KONOENSATOR'.
Jeżeli n ie  oznaczono  ja k  po r 
ce ram iczn e  50V.
®  kom pensacjo  te m p e ra łu n  
(Я) p o lie s tro w y
ф  po lie s tro w y  m e ta li z o w a f 
®  po lip ropy lenow y

3. CEWKA;
J e że li n ie  oznaczono inaczt

A. PUNKT TESTOW Y:
p o zy c ja  pu nk tu  testowe«

5. SYMBOL ZIEMI:
^  z iem ia  c h a s s is  ( z im n y
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