
GŁOŚNIKI FIRMY TONSIL
W związku z dużym 
zainteresowaniem  
samodzielną budową 
zespołów głośnikowych 
publikujemy wykaz 
głośników firmy Tonsil 
z Wrześni.

G
łośniki są ostatnim 
elementem toru aku­
stycznego. Od ich ja­
kości i w łaściwego 
doboru zależy w de­
cydu jące j m ierze 
jakość  przekazu 
dźwiękowego. Zwy­

kle nie są to pojedyncze głośniki, lecz ze­
społy głośnikowe. Wyroby znanych pro­
ducentów zagranicznych są na ogół drogie, 
a ich jakość nie zawsze odpowiada cenie.

Głośniki wysokotonowe

Krajowy producent g łośn ików  -  firm a 
Tonsil ma w swojej ofercie duży wybór 
g łośników  wysokotonowych, średnioto- 
nowych i n iskotonowych. Osobną gru­
pę stanowią głośniki szerokopasmowe. 
Podstawowe param etry g łośn ików  zo ­
s ta ły  u jęte w czterech tab licach . Nie 
o b e jm u ją  je d n a k  w s z y s tk ic h  typów  
i odmian jak ie  są w katalogach firmy. 
Dodatkowo zamieszczono przebieg cha­
rakterystyki częstotliw ościow ej dla w y­
branych typów głośników.

Typ
Moc

zespołu

____ iw]

Moc
głośnika

[W]

Impe-
dancja
l« ]

Pasmo
przenoszenia

[kHz]

Efektyw­
ność
|dB]

Indukcja

m

Masa

f*9l

Zalecana 
częstotliwość 
podziału (kHz]

Przebieg
charakterystyki

częstotliwościowe]
GDWK 3,5/20 20 0.5 5,5 4 -2 0 84 0,68 0,03 5,0
GDW 4/10 10 0,2 4 4 -2 0 90 0,8 0.1 5,0
GDW 4/10 10 0,2 8 4 -2 0 92 0,8 0,1 7,5
GDW 5/40/6 40 0.5 4 3-20 90 0,77 0,09 6,0
GDW 5/40/6 40 0.5 8 3-20 90 0.77 0,09 6.0
GDWK 6,5/10 10 0,2 4 4 -20 91 0,8 0,1 5,0
GDWK 6,5/10 10 0,2 8 4-20 93 0,8 0.1 7,5
GDWK 7/50 50 0.4 6 4-20 89 1.0 0,25 7,0
GDWK 7/50/12 50 0,4 8 4 -20 89 1.0 0,25 7,0
GDWK 7/50/19 50 1.5 8 4 -20 89 1,0 0,25 7,0
GDWK 8-11/120 120 5,0 8 2-20 90 1,08 0,45 4,8
GDWK 8-13/120 120 6.0 8 2-25 90 1.16 0,5 4,8
GDW 9/15/5 *> 15 0,5 8 3-20 92 0,8 0,18 3,0
GDWK 9/80 *> 80 2.5 8 4 -20 88 1.16 0,5 4,8 Rys.la)
GDWK 9/80/1 *’ 80 2,5 8 4 -20 90 1.16 0,6 4,8
GDWK 9/80/2 *> 80 2,5 8 4-20 92 1.16 0,6 4.8
GDWK 9/80/5 80 2.5 8 4-20 91 0,95 0,5 4.8
GDWK 9/80/14 60 2.5 8 4-20 89 1.16 0,6 4.8
GDWK 9/120 120 6,0 8 4-20 94 1,29 0,6 4,8
GDWK 9/12012F 120 6,0 8 4-20 90 1.16 0,5 4.8 Rys. 1b)
GDWK 10/80 80 3,0 8 4-20 90 1,29 0,6 4.8
GDWK 10/80/3 80 3,0 8 4-20 90 1,29 0,6 4.8
GDWT 9/70/1 80 4,0 8 4-16 100 1.16 0.45 4,5
GDWT 9/80 *) 80 2,5 8 4-14 100 1.16 0,5 4,5
GDWT 9/80/5F *) 80 6,0 8 4-20 100 1.29 0,8 4,5
GDWT 10/80 *) 80 2,5 8 4-14 100 1,16 0,5 4,5 Rys. 1c)
GDWT 10/80F 80 2,5 8 4-16 100 1.16 0.5 4.5
GDWT 12-19/1 OOFP 100 7,0 8 4-20 102 1,29 0,85 4,5 Rys. 1d)

*) Głośniki te są produkowane również w odmianie o impedancji 4 i2
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Rys. 1. Charakterystyki częstotliwościowe głośników wysokotonowych: a -GDWK 9/80; b -GDWK 9/120/12F; c -  GDWT 10/80; d -GDWT 12-19/1OOFP



Głośniki średniotonowe

Typ
Moc

zespołu

[W)

Moc
głośnika

[W]

Impe-
dancja
m i

Pasmo
przenoszenia

|HZ|

Efektyw­
ność
[dB]

Indukcja

(T I

Masa

N I

Częstotliwość
rezonansowa

(Hz)

Zalecana 
częstotliwość 
podziału [Hz]

Przebieg
charakterystyki

częstotliwościowej
GDM 10/60 60 18 8 1000-9000 90 0,88 0,5 270 1500
GDM 10/60/2 60 18 4 1000-9000 91 0,88 0.5 580 1000
GDM 10/60/2 60 18 8 1000-9000 91 0,88 0,5 580 1000
GDM 10/60/3 60 18 8 1000-9000 90 0,88 0.5 600 1000
GDM 10/60/8 60 18 8 1000- 9000 90 0,88 0,5 600 1000
GDM 10/80/1 80 20 8 1000 - 9000 90 0,88 0,5 270 1500
GDM 12/60 60 18 4 1000 - 9000 91 0,88 0,55 250 1000
GDM 12/60 60 19 8 1000 - 9000 91 0,88 0,55 250 1000
GDM 12/60/2 60 18 8 1000 - 9000 92 0,88 0,6 650 1000
GDM 12/60/3 60 18 8 1000 - 9000 91 0,88 0,6 250 1000
GDM 12/60/7 60 18 8 1000-9000 89 0,88 0,6 250 1000
GDM 16/80/1 80 30 8 700 - 9000 94 1,06 1,8 400 1000 Rys.2a)
GDM 16/150 150 45 8 700 - 9000 94 1,06 1.8 400 1000
GDM 18/80 100 40 8 500 - 9000 92 1,06 2,0 100 1000
GDM 18/80 100 40 15 500 - 9000 92 1,06 2,0 100 1000
GDM 18/80/5 80 40 8 500 - 6000 94 1,15 1,9 100 1000
GDM 18/100 100 50 8 500 - 7000 92 1,06 2,0 85 1000
GDMK 11/60 60 18 8 1500-9000 92 1,05 1,0 800 1500
GDMK 11/60/1 60 18 4 1000-9000 92 1,05 1.0 600 1000
GDMK 11/60/1 60 18 8 1000- 9000 92 1,05 1,0 600 1000 Rys.2b)
GDMT 18-36/160 160 40 8 1 - 10000 102 0,8 2,7 - 2000
GDMT 18-36/160 160 40 15 1 - 10000 102 0,8 2,7 - 2000

10 20 60 100 200 500 Hz 1 2 5 10kHz 20

10 20 50 100 200 600Hz 1 2 6 10kHz 20

Rys. 2. Charakterystyki częstotliwościowe głośników średniotonowych
a -  GDM 16/80/1; b -  GDMT 18-36/160

Głośniki wysokotonowe

Głośniki wysokotonowe występują jako kopułkowe oraz tubowe. Jak 
wynika z danych technicznych, głośniki tubowe mają średnio o 
10 dB większą efektywność, ale wnoszą większe zniekształcenia 
i mają bardziej nierównomierny przebieg charakterystyki częstotli­
wościowej. Głośnik o największej mocy GDWT 12-19/1OOFP ma 
szczelinę powietrzną wypełnioną płynem ferromagnetycznym.

Głośniki średniotonowe

Głośniki średniotonowe podlegają najmniejszym zmianom kon­
strukcyjnym. W przeważającej większości typów głośników są 
stosowane membrany stożkowe, ale wykorzystywane są również 
membrany kopułkowe. Głośniki z membranami kopułkowymi ma­
ją węższe pasmo przenoszenia, ale częstotliwości powyżej 1 kHz 
przenoszą bardziej równomiernie. ■

Maciej Feszczuk



Głośniki niskotonowe

GŁOŚNIKI 
FIRMY 
TONSIL «
Głośniki niskotonowe

W tej grupie są głośniki o mocach 3CM-100 W. 
Dla osiągnięcia optymalnych parametrów zespo­
łu decydujące znaczenie ma tutaj właściwy do­
bór głośnika do obudowy. Dlatego dodatkowo 
zostały podane parametry Thiele’a i Smalla, 
które uzupełniają dane techniczne i ułatwiają 
projektowanie obudów (Re nr 2/1991 r.).

Głośniki szerokopasmowe

W tej grupie znajdują się tzw. głośniki uniwer­
salne, przeznaczone do sprzętu popularne­
go oraz średniej klasy i, jak wszystko co ma 
charakter uniwersalny, nie są szczególnie do­
bre w żadnym zakresie częstotliwości. O ich 
zastosowaniu decyduje cena sprzętu. 
Głośniki o większych mocach, z uwagi na wy­
soką efektywność, są wykorzystywane w ze­
społach dyskotekowych. ■

Maciej Feszczuk

a)

Typ
Moc

[W]

Impe-
dancja
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Pasmo
przenoszenia
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m
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m
Maaa Parametry T - S Przebieg

charakterystyki

częstotliwościowej(Kg] [HZ] [dm5]
Ots

G D N  10/30 3 0 4 1 5 0 - 1 0 0 0 0 8 6 0 ,8 3 0 ,5 7 0 3 ,9 0 ,4 4

G D N  10/30 3 0 8 1 5 0 - 1 0 0 0 0 8 6 0 ,8 9 0 ,5 7 0 3 ,9 0 ,4 9
G D N  12/30/2 3 0 6 5 0  - 5 0 0 0 8 6 0 ,7 6 0 ,9 5 0 8 ,4 0 ,7 7 |
G D N  12/35 3 5 4 8 0  -  4 0 0 0 8 5 0 ,7 2 0 ,6 6 4 5 1 2 ,0 0 ,4 7
G D N  12/35 3 5 8 8 0  -  4 0 0 0 8 5 0 ,6 7 0 ,6 6 4 5 1 2 ,6 0 ,3 4
G D N  13/40 4 0 1 5 5 5  -  3 0 0 0 8 6 0 ,8 1 1 ,0 5 5 9 ,2 0 ,3 5
G D N  13/40/2 4 0 4 9 0  - 5 0 0 0 8 9 0 ,9 7 1,1 5 3 1 2 ,0 0 ,3 2
G D N  13/40/2 4 0 8 9 0  - 5 0 0 0 8 8 0 ,9 7 1.1 5 3 1 2 ,0 0 ,4 4
G D N  13/40/4 4 0 8 9 0  -  5 0 0 0 8 9 1 ,1 2 1 ,4 5 3 1 0 ,7 0 ,3 3
G D N  13/50 4 0 4 1 0 0 -  5 0 0 0 8 6 0 ,9 8 1,1 51 1 1 .0 0 .3 2
G D N  13/50/1 4 0 4 5 8  - 5 0 0 0 8 7 0 ,9 8 1.1 5 8 8 ,2 0 ,3 8
G D N  13/50/4 5 0 8 9 0  - 5 0 0 0 8 8 0 ,9 1 1 ,2 5 3 1 0 ,0 0 ,4 0 R y s  3 a )
G D N  16/30 3 0 4 1 0 0 -  5 0 0 0 8 7 0 ,7 2 0 ,6 2 5 4 1 9 0 .6 7

G D N  16/30 3 0 8 1 0 0 -  5 0 0 0 8 7 0 ,6 7 0 ,6 2 5 4 1 9 0 ,5 4

G D N  16/30/1 3 0 8 1 0 0 - 4 0 0 0 8 7 0 ,6 7 0 ,6 6 6 5 1 3 0 ,6 7

G D N  16/30/2 3 0 4 1 0 0 - 4 0 0 0 8 9 0 ,8 5 0 ,9 8 5 4 2 7 0 ,4 4 r
G D N  16/30/10 3 0 8 8 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,8 0 0 ,8 6 0 2 2 0 ,9 1
G D N  16/40/1 4 0 8 8 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,8 0 1 ,1 5 4 2 3 9 0 ,4 5
G D N  16/40/4 4 0 1 5 8 0  - 4 0 0 0 8 9 0 ,8 5 1 ,1 5 4 2 3 5 0 ,5 0
G D N  16/50 5 0 8 8 0  - 5 0 0 0 8 7 0 ,6 4 1 ,3 5 4 2 2 2 0 ,3 4 k
G D N  16/50/3 5 0 4 8 0  - 5 0 0 0 8 9 0 ,8 8 1 .2 5 3 8 3 7 0 ,3 7
G D N  20/35/1 3 5 8 9 0  -  3 5 0 0 9 0 0 ,6 7 0 .8 5 0 4 3 0 ,7 6
G D N  20/ 40 4 0 4 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,6 5 1 .2 4 5 5 6 0 ,5 6
G D N  20/ 40 4 0 8 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,6 5 1 .2 4 5 5 6 0 ,7 9
G D N  20/40/6 4 0 8 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,6 5 1 ,2 4 5 5 6 0 ,7 9

G D N  20/40/8 4 0 8 5 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,6 3 0 ,9 5 4 5 5 6 0 ,6 8
G D N  20/40/12 4 0 8 8 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,7 3 0 ,9 5 5 0 4 6 0 ,7 9 R y s .3 b )

G D N  20/40/16 4 0 6 8 0  - 5 0 0 0 9 0 0 .9 0 1 ,0 5 51 4 8 0 ,5 5
G D N  20/50/1 5 0 8 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,7 6 1 ,5 5 4 5 6 0 0 ,3 3

G D N  20/ 60 5 0 8 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,8 5 1 ,5 5 4 2 5 2 0 ,3 8
G D N  20/60/1 5 0 8 8 0  -  3 5 0 0 9 0 0 ,8 5 1 ,5 5 4 2 5 0 0 ,5 2
G D N  20/60/3 6 0 8 3 5  - 4 0 0 0 9 0 0 ,8 0 1 .3 2 8 7 0 0 ,5 1
G D N  20/60/4 5 0 8 4 5  - 3 5 0 0 9 0 0 ,8 5 1 ,5 5 4 2 5 2 0 ,3 8
G D N  20/60/15 6 0 8 5 0  -  3 0 0 0 8 8 0 ,7 2 1 ,3 5 3 4 9 0 0 ,5 3
G D N  20/60/25 6 0 8 4 0  - 3 0 0 0 8 6 0 ,9 7 1 ,9 5 2 6 8 0 0 ,4 2 R y s .3 c )
G D N  20/80/2 8 0 8 5 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,9 0 2 ,4 3 2 6 8 0 ,3 3
G D N  2 0 / 100 1 0 0 8 6 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,9 3 2 ,5 6 3 5 5 4 0 ,2 8
G D N  25/55/1 5 5 4 6 0  - 5 0 0 0 9 2 0 ,6 0 2 ,6 3 4 1 0 0 0 ,5 2 |
G D N  25/55/2 5 5 8 6 0  - 5 0 0 0 91 0 ,6 0 2 ,6 3 7 9 4 0 ,5 2 t
G D N  25/ 60 6 0 8 6 0  - 5 0 0 0 9 2 0 ,8 1 2 .6 3 7 1 1 0 0 ,3 6
G D N  25/60/4 6 0 8 6 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,8 1 2 ,6 3 7 1 0 6 0 ,3 5
G D N  25/60/5 6 0 4 7 0  -  5 0 0 0 9 0 0 ,8 1 2 .6 5 0 51 0 ,4 4

G D N  25/60/6 6 0 8 6 0  -  4 0 0 0 9 0 0 ,8 1 2 ,6 3 7 1 0 3 0 ,3 9
G D N  30/60/10 6 0 8 1 0 0 -  1 5 0 0 8 9 1 ,0 0 2 ,2 2 5 4 0 0 0 ,5 3
G D N  30/60/11 6 0 8 5 0  - 4 0 0 0 9 0 0 ,6 0 2 .5 2 3 4 0 0 0 ,5 0 R y s .3 d )
G D N  30/60/18 6 0 8 7 0  - 4 0 0 0 9 0 1 ,0 0 2 ,2 2 5 3 8 0 0 ,5 0
G D N  30/80/2 8 0 8 4 0  -  3 0 0 0 9 2 0 ,7 0 3 ,9 2 5 2 7 0 0 ,2 6
G D N  30/80/5 8 0 8 5 0  -  2 5 0 0 91 0 ,7 0 3 ,9 2 5 2 9 0 0 ,2 3
G D N  30/100/1 1 0 0 8 4 0  -  2 0 0 0 9 0 0 ,7 8 3 ,0 2 4 2 8 0 0 ,3 7 R y s .3 e )

G D N  30/100/2 1 0 0 8 6 0  - 2 0 0 0 8 9 0 ,7 8 3 ,0 2 4 2 6 0 0 ,3 9

G D N  30/100/5 1 0 0 8 4 0  - 3 0 0 0 8 9 0 ,7 8 3 ,0 2 4 3 1 6 0 ,3 2
G D N  30/100/7 1 0 0 8 4 0  - 2 0 0 0 9 0 0 ,7 8 3 ,0 2 4 3 4 0 0 ,3 0
G D  30/80 8 0 4 7 0  -  3 0 0 0 9 2 0 ,7 7 3 ,9 7 0 3 9 0 ,5 1

G D  30/80/3 8 0 8 7 0  - 3 0 0 0 9 2 0 ,8 0 3 ,9 7 0 3 9 0 ,6 0

b)
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Rys. 3. Charakterystyki częstotliwościowe głośników niskotonowych
a -  GDN 13/50/4; b -  GDN 20/40/12; c -  GDN 20/60/25; d -  GDN 30/60/11; 
e -G D N  30/100/1
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Głośniki szerokopasmowe

Moc Impe- Pasmo E faktyw- Indukcja Masa Częstotlrwość Przebieg
Typ głośnika dancja przenoszenia ność rezonansowa charakterystyki

[W] [Cl) |H2) [dB] m [Kgl (HZ] częstotliwościowej
GD 5/0,2/2 0 ,2 8 3 0 0  - 4 5 0 0 8 6 0 ,7 4 0 ,0 8 4 7 0
G D  5/0.2/2 0 ,2 5 0 3 0 0  - 4 5 0 0 8 8 0 ,7 4 0 ,0 8 4 4 0
GD 6/0,5 0 ,5 4 3 0 0  -  5 0 0 0 8 9 0 ,5 3 0 ,0 6 5 3 0 0
GD 6/0,5 0 ,5 1 5 3 0 0  -  4 5 0 0 8 8 0 ,5 3 0 ,0 6 5 3 0 0
G D  8/1 1 4 1 5 0 -  9 0 0 0 8 8 0 ,5 1 0 .1 2 3 0
G D  8/1 1 1 5 1 5 0  - 9 0 0 0 8 6 0 ,5 1 0 ,1 2 5 0
G D  10/ 1,5 1 ,5 4 1 2 0 -  7 0 0 0 8 9 0 ,5 1 0 ,1 2 1 7 0
G D  10/ 1.5 1 .5 2 5 1 2 0 -  7 0 0 0 8 7 0 ,5 1 0 ,1 2 1 7 0
G D  10/10 1 0 4 .8 1 0 0 -  1 0 0 0 0 8 9 0 ,8 5 0 ,2 5 1 4 5
G D  10/18 1 8 4 8 0  - 2 0 0 0 0 8 8 0 ,7 9 0 ,2 0 1 1 1 5
G D  10/20 2 0 4 1 0 0  - 1 8 0 0 0 8 8 0 ,8 0 ,4 5 1 1 0 R y s  4 a )
G D  13/30 3 0 4 ,6 5 5  - 2 0 0 0 0 9 0 0 ,7 6 0 ,5 1 8 0
G D  13/30/1 3 0 4 6 0  - 2 0 0 0 0 8 9 0 ,7 6 0 ,5 1 7 0
G D  16/25/1 2 5 8 8 5  - 8 0 0 0 91 0 ,7 5 0 ,6 6 5
G D  16/40 3 5 8 8 5  - 8 0 0 0 8 9 0 ,7 3 0 ,6 5 6 5
G D  20/ 20 2 0 8 ,1 5 5 0  - 8 0 0 0 9 0 0 ,5 6 0 ,7 6 0
G D  25/ 50 3 0 8 1 0 0 - 6 0 0 0 9 4 0 .9 1 .0 1 0 0
G D  30/50 5 0 8 6 0  - 5 0 0 0 9 5 1.1 2 ,5 7 5
G D  30/50/3 5 0 8 7 5  - 4 0 0 0 9 4 1,1 2 .5 7 4
G D  30/ 1 0 0 1 0 0 4 6 0  - 4 0 0 0 9 7 1,1 3 .7 7 5
G D  30/ 1 0 0 1 0 0 8 6 0  - 4 0 0 0 9 7 1 .1 5 3 ,7 7 5
G D  5-9/4 4 8 1 3 0  - 1 5 0 0 0 8 0 0 ,5 1 0 ,0 9 5 1 6 5
G D  5-9/5 5 8 1 2 0 - 2 0 0 0 0 8 3 0 ,7 9 0 ,1 4 1 6 5 R y s  4 b )
G D  5-9/8 8 8 1 3 0 - 1 5 0 0 0 8 4 0 ,7 2 0 ,2 5 1 6 5
G D  5 ,5 -1 7 / 1 0 1 0 4 1 0 0  - 1 5 0 0 0 8 7 0 ,7 2 0 ,3 4 1 1 5
G D  6-13/ 5 5 8 1 4 0  - 1 5 0 0 0 8 4 0 ,7 2 0 ,2 6 1 4 0
G D  6 -1 3 / 1 0 10 8 1 4 0  - 1 5 0 0 0 8 4 0 ,7 2 0 ,2 6 1 4 0
G D  7 -1 3 / 1 ,5 1 ,5 4 ,8 2 1 0 -  7 0 0 0 8 6 0 ,5 3 0 ,0 9 2 1 0
G D  7 -1 3 / 1 ,5 1 .5 1 5 2 1 0 -  7 0 0 0 8 4 0 ,5 3 0 ,0 9 2 1 0
G D  7 -1 3 / 2 ,5 2 ,5 8 2 2 5  - 7 0 0 0 8 7 0 ,7 2 0 ,1 9 2 2 5
G D  7 -1 3 / 2 ,5 2 ,5 1 5 2 2 5  - 7 0 0 0 8 8 0 ,7 2 0 ,1 9 2 2 5
G D  7 -1 6 / 1 0 1 0 4 ,8 1 0 0 - 1 5 0 0 0 8 9 0 ,7 2 0 ,3 2 1 1 0
G D  10-16/ 4 4 4 .8 ,1 5 1 1 0 -  1 0 0 0 0 8 9 0 ,6 2 0 ,2 0 1 1 0
G O C  10/20 2 0 4 1 0 0 -  2 0 0 0 0 8 9 0 ,8 0 ,5 1 3 0
G D C  13/30 2 0 4 8 0  - 2 0 0 0 0 8 9 0 ,7 6 0 ,5 2 1 0 0
G D S  13/40 4 0 4 5 0  - 2 0 0 0 0 8 9 0 ,7 6 0 ,5 3 7 0 R y s  4 c )
G D S  16/ 40 4 0 4 5 0 -  1 7 0 0 0 8 8 0 ,7 2 0 ,6 2 5 5
G D S  30/ 1 0 0 1 0 0 8 6 0 - 1 0 0 0 0 9 7 1 .1 5 3 ,7 0 8 5 R y s .4 d )

Rys. 4. Charakterystyki 
częstotliwościowe głośników 
szerokopasmowych
a -G D  10/20; b -G D  5-9/5; 
c-G D S  13/40; d -G D S  30/100
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